Série 8, Micro-ondes intégrable,

Blanc
BFL634GW1

® BOSCH

7
AutoPilot

Accessoires en option

HEZ6UCCO :
HEZG9AS00S Adaptateur

- Bandeau de commande avec écran TFT : utilisation facile grace a
un anneau de contréle et des textes clairs.

« AutoPilot7 : 7 programmes automatiques pour des résultats de
cuisson parfaits.

- Cavité en inox : facile a nettoyer grace a la surface lisse.

Données techniques

Fonction additionnelle: ......cccoovvviiiiiiiiiiiieiiiiieeeiie Micro-onde
Type de COMMANAES: ..cuvuiiiiiieeeeeeieiiiiiiiiie e Electronique
Dimensions appareil H X L X P: ooooveiiiiiiieeeiiins 382 x 594 x 318 mm
Dimensions de la cavité: .......cccccceevirmnniiiiiniineneens 220 x 350 x 270 mm
Longueur du cordon Electrique: ......ccceeeeeeeeeiiiiveiiiiiieeeeeeeennn. 150.0 cm
POIAS NEL: i 16.7 kg
(oY Te LS o] (U U UUPUPPUPRURRR 18.9 kg
CodE EAN: coiiiiiieeeeeecceeeeee e 4242002813783
Puissance maximum du micro-ondes: 900 W
Puissance de raccordement: ............. 1220 W
INEENSITE: weiiiiieiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e nebaaaaeeeees 10A
TONSTON: ettt ettt e e et et 220-240 V
FrEQUENCE: ittt e e e e e e e e e e eaaes 50; 60 Hz
Type de Prise: ..ocooeeviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeieeene Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

4 242002 813783

1/



BOSCH

Série 8, Micro-ondes intégrable,
Blanc
BFL634GW1

Design :
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en inox

Caractéristiques principales :

- Volume 21 L

- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 7 programmes automatiques

- Programmes : 3 décongélation et 4 en fonction micro ondes

Confort d'utilisation

- Horloge électronique

- Eclairage LED

- Charniéres a gauche

- Ouverture de la porte électronique
- Tension nominale : 220 - 240 V

- Cable de raccordement : 1,5 m

2/



@ BOSCH

Série 8, Micro-ondes intégrable,
Blanc
BFL634GW1
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A dépassement en haut :

niche 362 : 6 mm
niche 365 : 3 mm

:«dépassement en bas : 14 mm
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