
• Capacité 23 L • Programmation électronique

• Micro-ondes 800 Watts • Fonction Quick Defrost

• Cavité céramique émail • Design incurvé

SOLO 23L

SOLO 

MS23K3513AK/EF

Nouveauté

MICRO-ONDES

  
 

  Quick Defrost 
 Gagnez du temps en profitant de programmes de 

décongélation ultra rapides* 
 

*Décongèle 500g de viande hâchée en 2 minutes 30.  
Basé sur des tests réalisés en interne selon les standards ICRT 

Viande  
2 min 30sec. 



Fonction du modèle Solo
Capacité (en litres) 23
Puissance restituée (Watts - IEC705) 800
Niveau de puissance micro-ondes 6
Ecran LED Bleues

Puissance absorbée
Micro-ondes (Watts) 1 150

Nature de la cavité Céramique émail

Programmateur et fonctions
Minuteur de cuisson 99 min
Contrôle Electronique
Départ instantané Touche + 30 sec
Quick Defrost Oui (5 programmes)
Horloge  (12h/24h) Oui
Rappel sonore en fin de cuisson Oui
Mode Eco Oui
Désodorisation Oui
Verrouillage enfant (sécurité) Oui

Accessoires
Plateau tournant en verre (cm) 28,8

Spécifications techniques

 Tension secteur " CA" 230 V ~ 50 Hz

Dimensions extérieures (L x H x P mm) 489 x 275 x 374

Dimensions de la cavité (L x H x P mm) 330  x 211 x 324
Dimensions emballées (L x H x P mm) 552 x 326 x 423
Poids net / brut (Kg) 12/13,5
Coloris / Finition Noir
Code EAN  8 806 088 219 523

Design incurvé et 

affichage LED bleues 

pour une esthétique 

moderne.

SOLO 23L  MS23K3513AK/EF

Design incurvé

Quick Defrost
Caractéristiques

Cavité en céramique émail

5 programmes de décongélation ultra rapides dont:

500 g de viande en 2min 30s

500 g de volaille en 2min 10s

500 g de poisson en 2min

La cavité céramique émail offre non seulement de 

meilleures performances de cuisson mais aussi une 

excellente résistance à l'usure et à l'abrasion, tout en 

facilitant le nettoyage.
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Viande  
2 min 30sec. 
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