
VITROCERAMIQUE ET INDUCTION 

250ml 

 NETTOIE ET DÉGRAISSE SANS RAYER 

 

 REDONNE ÉCLAT ET BRILLANCE 

 

 FILM PROTECTEUR ANTI RAYURES, ANTI TACHES ET ANTI 

REDEPOSITION 



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 

emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but 

particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 

l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

 

CARACTERISTIQUES 

 S'utilise sur une surface éteinte ou 

froide.  

 

 Presser et baisser le cran de 

sécurité rouge. Appuyer une fois sur 

la gâchette pour actionner le produit. 

 

  Pulvériser à environ 20 cm de la 

surface.  

 

 Laisser agir le produit quelques 

minutes puis rincer avec une éponge 

humide non abrasive pour éliminer 

les résidus.  

 

 Remonter le cran de sécurité rouge. 

 Permet un entretien facile et une 

protection optimale des plaques 

vitrocéramiques et à induction 

 

 Sa formule sans silice, élimine 

facilement et sans risque toutes les 

taches de graisse et les résidus 

carbonisés 

 

 Contient un agent actif qui laisse un 

film protecteur anti rayures, anti 

taches et anti redéposition facilitant 

l'entretien quotidien 

 

 Ne raye pas, n'altère pas les 

surfaces 

 

 Pulvérisateur 250ml: utilisation et 

stockage faciles 
 

 

 

 
PRODUIT 

CODE 
PRODUIT 

GENCOD 
UNITES  

PAR  

CARTON 

CARTONS  

PAR  

COUCHE 

CARTONS  

PAR 

 PALETTE 

Vitro. Et induction 
250ml 

016107 3172350161070 6 19 76 

MODE D’EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

VITROCERAMIQUE ET INDUCTION 250ml 
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