
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESHUMIDIFICATEUR D’AIR SW22FW 
 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 
 

DESCRIPTION 
Fabriqué en Suède. Il est robuste avec une carrosserie métallique 
en acier galvanisé, lui permettant de traiter un grand local chauffé. 
Avec le SW22FM, le SW22FW est un des appareils les plus vendus 
car ses capacités lui permettent de s’adapter à de nombreuses 
situations. Il se déplace facilement. 
 
Idéal pour les sous-sols chauffés, les vides sanitaires, caves et 
garages. 
 
Hygrostat manuel 
2 vitesses de ventilation, bac de 12 L 
Redémarre après une coupure de courant 
Arrêt de la ventilation lorsque le taux d’hygrométrie est atteint 
Extension de garantie 6 ans (voir site www.woods-france.com) 
Surface max. : 120 m² / Surface recommandée : 10-70 m² 
 
 
 

INFORMATION SUR LA LOGISTIQUE 
 

 Référence SW22FW 
Code EAN 7332857500406 
NB de produits par colisage 1 
Dim. LxPxH en mm du produit emballé NC 
Poids BRUT NC  
NB de produits par palette (80x120) NC 
Poids d’une palette de produits NC  

 
 
 
 
 

Surface max. 120 m² 
Surface recommandée 10-60 m² 
Nombre de vitesses 2 
Volume d’air – Vitesse 1 245 m³/h 
Volume d’air – Vitesse 2 520 m³/h 
Capacité à 30°C & 80% RF 14,4 L/24 H 
Capacité à 20°C & 70% RF 8 L/24 H 
Cons.  à 30°C & 80% RF 288 W 
Cons.  à 20°C & 70% RF 216 W 
Réservoir 12 L 
Niveau sonore 37-56 dB 
Dimensions LxPxH en mm 496 x 344 x 526 
Poids NET 22 kg 
Type de gaz réfrigérant R290 
Indice de protection  IP21 (X1) 
Condition d’utilisation 2-40°C 
Autres Mode : Séchage linge. 

Option : Extension de 
garantie à 6 ans. 

 


