
Haute qualité audio et conception sophistiquée, 
profitant de la riche expérience de Yamaha dans les 
concepts de modèles haut de gamme.  
Un Amplificateur HiFi pour profiter d'un son excellent.

Vue arrière

Finition Black

Spécifications principales
AUDIO 
Puissance maximale (4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD) 140 W + 140 W
Puissance nominale (8 ohms, 40 Hz—20 kHz, 0,2 % THD) 100 W + 100 W
Puissance maximale (JEITA) (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD) 140 W + 140 W
Puissance dynamique par canal (8/6/4/2 ohms)  
125 W/150 W/165 W/180 W
Sensibilité/Impédance 
CD etc. 500 mV / 47 k-ohms 
Phono MM 10.0 mV / 47 k-ohms
Réponse en fréquence 
CD, etc. (20 Hz–20 kHz / 10 Hz–100 kHz)  0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB
Distorsion harmonique totale (20 Hz–20 kHz) 
CD, etc. vers Speaker Out 0.2% (50 W / 8 ohms) 
Phono MM vers Rec Out 0.025% (2 V)
Taux Signal/Bruit (réseau IHF-A) 
CD, etc. (500 mV, Entrée Contournée) 100 dB 
Phono MM (10 mV, Entrée Contournée) 75 dB
Consommation en veille 0.5 W
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

GENERAL
Dimensions (L x H x P) 435 x 141 x 333 mm
Poids   6,7 kg
Code EAN A-S201 Silver :  4957812542302
Code EAN A-S201 Black : 4957812542234
Eco-participation :  0,84 € HT, soit 1 € TTC
 

Connectiques
Entrées 
PHONO  1
CD   1
TUNER  1
LINE  2
Sorties
LINE   1 (Rec out)
Enceinte*  2 (4 borniers)
Casque Jack  1
* Compatible fiche banane dans certaines régions 
 
 

Fort d’un historique de plus de 125 ans en tant que fabricant d’instruments de musique, 
Yamaha est également maître dans le domaine des composants Hi-Fi. Le A-S201 tire à la fois 
parti de l’expérience et de l’expertise de Yamaha. Basé sur le concept “Natural Sound” pour 
restituer fidèlement la musique, il a été conçu avec un soin scrupuleux dans le moindre de ses 
détails. Bien que le A-S201 soit un modèle d’entrée de gamme, il offre une qualité audio d’une 
richesse incomparable.

Grande qualité audio, grâce à la riche expertise et la maîtrise 
technique de Yamaha

Le Yamaha A-S201 peut accueillir une platine Vinyle grâce à son entrée Phono MM. Avec un 
total de cinq entrées, l’amplificateur peut servir d’unité centrale pour différents types de 
systèmes audio. Les borniers à vis de grande taille permettent une connexion robuste avec les 
câbles d’enceinte.

Bornier Phono MM pour lecture vinyle, et borniers à vis pour 
enceintes

Activez le mode Pure Direct pour que le signal audio ignore les circuits de contrôle de basse, 
d'aigu et de balance. Il permet d’améliorer la qualité du son tout en maintenant sa puissance. 
Raccourcir la route du signal permet d’améliorer la pureté du son, afin de restituer la moindre 
des nuances musicales.

Mode Pure Direct pour une pureté audio accrue Le A-S201 hérite du style à la fois simple et sophistiqué dont Yamaha s’est fait le spécialiste. 
Avec une finition élégante, il s’harmonise avec tout autre équipement Hi-Fi. Les boutons 
d’opération et les molettes de volume sont également le témoin d’une simplicité d’utilisation.

Design simple et sophistiqué

Une fonction de gestion d’énergie coupe le courant automatiquement (mode Veille) quand 
l’amplificateur n’a pas été utilisé pendant un long moment. Elle peut être réglée sur 2, 4, 8 
ou 12 heures, ou encore désactivée. En outre, la consommation en veille n’est que de 0,5 W, 
permettant de considérables économies d’énergie.

Economie d’énergie

• Télécommande simplifiée
• Sélection d’enceinte A, B ou A+B
• Sortie casque

Autres fonctions notables

Le A-S201, d'une puissance de 2 x 100 W*, est conçu pour minimiser le chemin du signal audio 
en optimisant l'agencement des composants. Placée à proximité du circuit d’amplification, 
l’alimentation réduit la perte de puissance tout en améliorant l’apport d’énergie, afin de 
générer un haut volume sonore. La masse et l’alimentation sont connectés en un point, 
éliminant les interférences afin d’atteindre un ratio Signal/Bruit supérieur. Résultat : une 
qualité audio claire avec une sensation d’ouverture.
* 8 ohms, 40 Hz—20 kHz, 0,2% THD

Puissance de sortie de 2 x 100 W* et circuits de qualité

Amplificateur intégréA-S201


