DONNEES TECHNIQUES

Tension nominale 230V~30 Hz
Puissance nominale 3.5 kW
Charge thermigque 7.0 kW
Catégorie d'appareil FR IIMc2E+3+
BE lI2ZE+3+

Dimensions de la cuisiniére (auteurNargeuriprofondeur) 85 /60760 cm

L'appareil est conforme aux nommes EN 60335-1, EN 80335-2-6, EN-30-1-1 en vigueur dans
I'Union européenne.

Les données sur I'etiquetage énergetique des fours électriques sont indiquées conformement
a la norme EN 60350-1 /CEI 60350-1. Ces données sont définies pour des charges standard
avec les fonctions actives : éléments chauffants inférieur et supérieur (mode conventionnel)
et réchauffement avec l'assistance du ventilateur (si ces fonctions sont accessibles).

La classe d'efficacité énergétique est définie selon la fonction accessible dans le produit
conformement a la priorité ci-dessous -

Circuit d’air forcé ECO (chaleur tournante + ventilateur)
Circuit d'air forcé ECO (élément chauffant inférieur + supérieur + grill + ventilateur) E
Mode conventionnel ECO (element chauffant inférieur + supérieur) %

Pour définir la consommation d'énergie, démonter les glissiéres télescopiques (si le produit
dispose de cet équipement).
Deéclaration du fabricant:

Le fabricant déclare que ce produit répond aux exigences essentielles des directives euro-
péennes suivantes:

. Directive « basse tension » 2014/35/CE

- Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/CE

- Réglement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil
. Directive « Ecﬂ—cﬂnceptiﬂn » 2009/125/CE,

et, par consequent, le produit est marqué € € et a obtenu une déclaration de conformité mise
a la disposition des autorités de surveillance du marché.



