
Norme : EN14785 Norme : EN14785 
Puissance : 3,1 à 9,1 kWPuissance : 3,1 à 9,1 kW
Rendement : 87 à 90 % Rendement : 87 à 90 % 
Taux de CO : 0,02 à 0,06 %Taux de CO : 0,02 à 0,06 %
Indice de performance : 0.1Indice de performance : 0.1
Capacité de la trémie : 16,5 kgCapacité de la trémie : 16,5 kg
Consommation granulés : 0,7 à 2,17 kg/hConsommation granulés : 0,7 à 2,17 kg/h
Autonomie : 7 à 23 heuresAutonomie : 7 à 23 heures
Sortie des fumées : dessus - Ø 80Sortie des fumées : dessus - Ø 80
Dimensions : H 1090 x L 560 x P 545 mmDimensions : H 1090 x L 560 x P 545 mm
Surface de chauffe : 35 à 110 mSurface de chauffe : 35 à 110 m22

Volume de chauffe : 85 à 275 mVolume de chauffe : 85 à 275 m33

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
Poids : 116  kgPoids : 116  kg

ROSELIN HB9
Gris C077FU-09-HB9

ROSELIN HB9
Poêle à granulés étanche

Monobloc 
Radiocommande de série

Installation zone 3 ventouse


