
Smeg France - 9, rue Linus Carl Pauling - CS 80548, 76131 Mont-Saint-Aignan Cedex

SIA1963D
Table de cuisson, Esthétique: Universelle, Induction, 90 cm, Type d'encastrement: Semi-affleurant ou 
affleurant

TYPE

Famille: Table de cuisson • Dimension: 90 cm • Type: Induction • Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant • 

Alimentation: Electrique • Code EAN: 8017709304034

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Matériau: Verre • Type de verre: Verre céramique • Type de 

commandes: Vivo Screen Max • Position des commandes: Frontal • Slider: Oui • Couleur des LED: TFT • Bord de la vitre: Droit • 

Couleur de la sérigraphie: Gris

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de foyers induction: 6 • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique • Nombre de foyers avec booster: 6 • 

Touche principale on/off: Oui • Niveaux de puissance: 17
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OPTIONS

Encastrement: 500-916 mm • Option Multizone: Oui • Multizone Auto: Oui • Type de Zone Flexible: AreaZone • Minuterie fin de 

cuisson: 6 • Option Pause: Oui • Minuteur: 1 • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Indicateur temps résiduel: Oui • Mode 

puissance Eco: Oui Avancé • Puissance Eco - Palier: 2400 a 11100 - step 100 W • Mode Expo: Oui • Verrouillage commandes / 

Sécurité enfant: Oui • Maintien au chaud: Oui • Option Bridge: Oui • Fonction Boil Control: Oui • Quick start / Démarrage rapide: 

Oui • Fonction Mijotage: Oui • Fonction Faire Fondre: Oui • Sélection rapide des niveaux: Oui

ZONES DE CUISSON

Position 1er foyer: Central • Type 1er foyer: Induction - Multizone • Dimensions du 1er foyer: 84.0x40.0 cm • Puissance 1er foyer: 

2.40 kW • Puissance booster 1er foyer: 3.70 kW

TECH

Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui • Détection automatique de la casserole et de la commande relative: 

Oui • Détection automatique du récipient: Oui, min 10 cm • Auto-arrêt en cas de surchauffe: Oui • Auto-arrêt en cas de 

débordement: Oui • Affichage chaleur résiduelle: Oui • Protection pour mise en marche accidentelle: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 11100 W • Tension (V): 220-240 V • Tension (V): 380-415 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble 

d'alimentation: Universel double • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

EGALEMENT DISPONIBLE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 51x930x515 • Profondeur du produit (mm): 515 mm • Largeur du produit (mm): 930 mm • Hauteur 

du produit (mm): 51 mm • Poids net (kg): 21.000 kg • Poids brut (kg): 23.900 kg

OPTIONAL

GRILLPLATE: Grille viande, Centres de cuisson, Tables de cuissonTPKPLATE: Grille viande, Centres de cuisson, Tables de 

cuissonGRIDDLE: Grille viande, Centres de cuisson, Tables de cuissonTPK: Plaque teppan yaki, Tables de cuisson
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