
Facilité 
d’utilisation

Design 
léger

RS 5200 
Découvrez le 
meilleur son TV, 
à votre façon.

Clarté de 
parole

Regarder la TV 
sans nuisance



Emballage

Contenu d’une livraison Casque RR 5200 avec batterie lithium-polymère 
rechargeable intégrée, Transmetteur TR 5000 
et station d’accueil, Unité d’alimentation 
électrique avec adaptateurs de pays pour UE, 
RU, ÉU et AUS, Câble de connexion TV de 3,5 
mm pour sortie audio de casque, Câble optique 
TV pour sortie audio numérique, Adaptateur 
RCA TV, Coussinets d’oreille en silicone (S/L), 
Coussinets d’oreille en mousse à mémoire de 
forme, coussinets d’oreille en mousse ouverte, 
Manuel d’instructions

Type d’emballage Boîte en carton 

Langues utilisées sur 
l’emballage

Anglais, allemand, français, espagnol, 
néerlandais

Dimensions d’emballage 
produit (L x l x H)

150 x 76 x 300 mm

Poids d’un emballage 
complet (boîte unique)

933 g

Dimensions de l’emballage 
d’expédition (L x l x H)

400 x 355 x 330 mm

Nombre de produits par 
emballage d’expédition

10

Poids total de l’emballage 
d’expédition et des produits

10.08 kg

Informations DEEE de l’emballage

Matériaux d’un paquet 
unique (poids incl.)

Papier/Carton : 
255 g

Plastique : 
8 g

Matériaux de l’emballage 
d’expédition (poids incl.)

Papier/Carton :  
746 g

Poids DEEE (poids net) 439 g
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Données générales

Style de port Stéthoscopique

Couplage auriculaire Intra-auriculaire, fermé

Type de haut-parleur Dynamique, aimants en néodyme

Portée Jusqu’à 70 m/200 pi

Réponse de fréquence 15 - 16 000 Hz

Fréquence porteuse  2,4 - 2,48 Hz

Niveau de pression acoustique 
(SPL)

Max. 125 dB à 1 kHz, 3 % THD

Distorsion totale d’harmonique 
(DTH)

< 0,5 % à 1 kHz, 100 dB SPL

Durée de vie de la batterie Jusqu’à 12 heures

Durée de recharge Jusqu’à 3 heures

Type de batterie Batterie lithium-polymère BAP 800 
rechargeable intégrée

Alimentation électrique 3,7 V⎓, 360 mAh

Connectivité Entrée numérique : optique
Entrée analogique : prise jack de 
3,5 mm

Poids du produit env. 61 g (récepteur, batteries incl.) 
env 235 g (transmetteur)

Dimensions du produit 102 x 265 x 23 mm (récepteur, éteint)
50 x 42 x 270 mm (transmetteur)

Période de garantie 2 ans

Données techniques

Nom du modèle RS 5200

EAN 4044155262599

UPC 615104365650

Article n° : 509272

Le RS 5200 permet d’obtenir le son très clair de Sennheiser 
lorsque vous regardez la TV - avec la liberté du sans fil 
numérique et une grande simplicité au quotidien. Avec des 
modes d’écoute intuitifs pour améliorer la clarté de parole et 
des fréquences spécifiques, il est facile de personnaliser le 
son. Grâce à un design ergonomique plus léger et à un grand 
choix d’adaptateurs d’oreille, vous pouvez profiter de cette 
expérience audio parfaite pendant de longues sessions de 
visionnage, dans un grand confort.

 – Découvrez un son sans fil numérique très clair

 – Choix parmi 3 profils d’écoute pour optimiser le son de la TV 
et de la musique

 – Fonction Clarté de parole pour des dialogues plus clairs

 – Le contrôle de balance permet de régler le volume des côtés 
gauche et droit de façon indépendante

 – Liberté de mouvement avec une portée de 70 m

 –  NOUVEAU Grand choix d’adaptateurs d’oreille afin de fournir un 
ajustement parfait et ainsi répondre aux besoins individuels, 
y compris des adaptateurs en silicone (tailles S/L), en mousse 
à mémoire de forme et en mousse ouverte

 – 12 heures de temps de lecture

 – Fonctionnement intuitif avec volume réglable directement sur le 
casque, marche/arrêt automatique, notification de rappel de charge

 –  NOUVEAU Légèreté du casque avec pression réduite sur les tempes pour 
un plus grand confort

 – Élégante station d’accueil horizontale avec entrées audio numérique 
et analogique

 – Configuration rapide et simple

RS 5200
FICHE TECHNIQUE


