
HOTTE Aspirante MERCURY PC

• Pour compléter votre Piano de cuisson, bien plus qu’un 
accessoire, la Hotte FALCON vous offre un air plus sain

 Mode Evacuation
 Puissante aspiration
 Ventilateur centrifuge à vitesse variable
 Arrêt automatique après 4 h d’inactivité
 Arrêt du ventilateur retardé de 10 minutes afin 

de se débarrasser des résidus de fumées
 Filtres aluminium lavables au lave-vaisselle inclus
 3 Vitesses + mode intensif (Boost)

C AR A C TÉ R I S TI Q U E S PR I N C I PAL E S

Dans le cadre d’achat d’accessoires qui ne conviendraient pas, Falcon ne saurait être tenu responsable.
Les dimensions sont données à titre indicatif seulement.

Falcon est fidèle à sa politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses produits. De ce fait, des modifications sont régulièrement apportées.
Bien que nous nous efforcions de produire une documentation à jour, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles et ne constitue
pas une offre de vente d’un équipement spécifique.
Par ailleurs il se peut que certains produits ne soient pas encore ou ne soient plus disponibles au moment de l’édition de cette brochure.
FALCON est une marque du Groupe AGA Rangemaster Ltd

FALCON France – 14 rue du bois du Pont – ZI des Béthunes – BP 99006 – 95310 ST OUEN L’AUMONE
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120 cm

MADE IN  
BRITAIN

SAVOIR-FAIRE BRITANNIQUE DEPUIS 1830
tous nos pianos de cuisson sont fabriqués en Angleterre, à Royal LeamingtonSpa

Noir Mat ou Brillant Inox
Code EAN 5028683095316 5028683095323 5028683095330
Référence Falcon MHDPC1200SS/-EU MHDPC1200MB/-EU MHDPC1200GB/-EU
Couleur Inox Noir mat Noir brillant

Code douanier 84146000
Pays d'origine UK
Taille (cm) 120
MODE EVACUATION
Largeur (mm) 1190
Hauteur (mm) Min / Max 511 / 762
Profondeur (mm)  620
Poids (kg) 30
Filtres à graisse métal inclus
Classe efficacité A
Puissance moteur (W) 183
Nombre de vitesses 3 + B
Booster oui
Nombre de moteurs 1
Type de commandes 6 boutons poussoirs lumineux
Débit air Evacuation (m3/h) 250 – 525 / B : 796
Débit air Recyclage (m3/h) 45 - 62 / B : 70
Niveau sonore (dbA) x 2 LED 2,6W
Eclairage 439
Pression PA (Bars) 290 - 540 / B : 590
Télécommande non
Arret automatique oui
Arrêt ventilateur retardé oui
Alarme saturation filtres oui
Hauteur conduit de Cheminée (mm) 281 - 532
Distance mini Hotte - plan cuisson(mm) 
vérifier notice table cuisson 800

Dimensions Brutes en mm (LxHxP) 1290 x 720 x 590
Poids Brut (kg) 35
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