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L’enceinte bibliothèque Aria Evo X N°1 conserve l’essence de la gamme Aria 900 : une qualité sonore sophisti-
quée et une valeur perçue élevée grâce à des matériaux de haute qualité. Cette enceinte 2 voies met en avant  
les atouts de sa membrane Flax : neutralité, présence et élégance. Elle est recommandée pour des pièces d’au 
moins 15 m2, avec une distance d'écoute de 2 à 3 mètres.

Type Enceinte bibliothèque 2 voies bass-reflex

Haut-parleurs

Grave/Médium Flax  
avec suspension TMD® 16,5 cm
Tweeter TAM en Aluminium/Magnésium  
à dôme inversé en profil « M »

Réponse en fréquence 
(+/-3 dB) 55 Hz – 30 kHz

Réponse à -6 dB 47 Hz

Sensibilité 89,5 dB

Impédance nominale 8 Ω

Impédance minimum 4,6 Ω

Puissance ampli recommandée 25 – 120 W

Fréquence de filtrage 2 800 Hz

Dimensions (H x L x P) 39 x 22,5 x 28 cm

Poids 8,5 kg

Plaque tweeter en Uréthane 
avec guide d’ondes 

Directivité horizontale améliorée
Meilleure image sonore

Grave/Médium à membrane Flax
Suspension TMD®

Neutralité du médium 
et présence du grave

Porte-tissu magnétique

Design sobre, 
matériaux nobles 
Valeur perçue 
grandement renforcée

Construction MDF ultra-rigide
Parois non parallèles, très 
faibles vibrations, neutralité

Tweeter TAM  
en Aluminium/Magnésium  

à dôme inversé en profil « M »
Précision et douceur 

Points clés
• Membrane Flax en fibre de lin
• Suspension TMD®
• Tweeter TAM en Aluminium/Magnésium à dôme inversé  

en profil « M » 
• Haut-parleurs développés et fabriqués en France
• Façade effet cuir 

ARIA EVO X N°1
Fiche Produit

 

Black High 
Gloss

Moss Green 
High Gloss

Prime 
Walnut 

Pied Aria Evo X N°1 
en option 
(hauteur : 60,3 cm)

Finitions

Aria Evo X N°1 Prime Walnut


